РЕШЕНИЕ
Технического Комитета ВФПС

№ 9 От 15.12.2009
«Об использовании радиолокационных отражателей на яхтах»
На основании проведенных исследований эффективности радиолокационных отражателей Технический Комитет решил:

1. Обратить внимание яхтсменов на опасность использования отражателей с недостаточной отражающей способностью, поскольку они не только не обеспечивают эффективное обнаружение яхты, но создают ложное чувство безопасности. 

2. Обратить общее внимание на то, что мнение, что металлическая мачта является лучшим отражателем, абсолютно неверно. Мачта яхты на ходу под креном на локаторе не обнаруживается.

3.  При проведении технического осмотра обращать особое внимание на соблюдение требования Специальных Правил ISAF, п. 4.10.1 (a) в отношении эффективной площади отражателей. В качестве подтверждения эффективности отражателя признается сертификат или маркировка соответствия стандарту ISO 8729 (“штурвальное колесо”). 
4. При использовании октаэдральных отражателей их следует устанавливать в наклонном положении (catch rain или double catch rain), а при использовании других типов отражателей – обеспечивать их вертикальное положение, независимо от крена. 

5. Отражатели не должны устанавливаться в радиолокационной тени  мачт, рубок и других конструкций, либо должна быть установлена пара отражателей таким образом, чтобы обеспечивалась их радиолокационная видимость со всех сторон. 

6. Рекомендуется установка отражателя в кормовой части яхты (на ахтерштаге или кормовом релинге). Высота установки должна быть такой, чтобы отражатель не закрывался самыми высокими возможными волнами (с учетом практической возможности установки).

7. Рекомендовать использовать активные отражатели в дополнение к пассивным. 

Председатель Технического комитета 
В.В. Алексеев
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