РЕШЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ВФПС

№ 6 от 09.03.2011

правила класса «луч»
интерпретация №1
Правило А6.7

Установить, что до 01 января 2014 г. разрешается использование на соревнованиях, за исключением Чемпионатов и Первенств России, корпусов, изготовленных до 01 января 2011 г. с отступлением от чертежей и ТУ, согласованных с Правилами постройки и обмера швертботов-монотипов класса «Луч» в редакции1984/86 г.г, включая использование эпоксидных и винилэфирных смол в качестве связующего. 

Правило F2.1 (разрешенное дополнительное оборудование)
Дополнить правило F2.1 подпунктом (k)

(k) Приспособление для фиксации крепления гика к мачте.
Правило I.5.1 читать:

I.5.1. Точкой фалового угла (Точка «А», см. чертеж.I.6) считается проекция самой верхней точки паруса (включая карман мачты, но исключая стропу) на переднюю кромку кармана мачты или его продолжение. Самой верхней точкой паруса считается точка пересечения линий задней кромки мачтового кармана или ее продолжения, и задней шкаторины или ее продолжения. 

Правило Н.1.2 читать:

Н.1.2.
Мачта и гик должны быть выполнены из круглых труб алюминиевых сплавов серий 2000, 5000 или 6000, с условным пределом текучести от 24 Н/мм2 до 32 Н/мм2… (далее по тексту)
Рис. Н2-Н4:

Установить следующие допуски на диаметр и толщину стенки мачты:

Диаметр нижней секции мачты должен быть 62,5+/-0,5 мм с толщиной стенки 2,5+/-0,2 мм

Рис. I.7, I.8, I.9:

Уточнить рис. I.7, I.8, I.9 (размеры боута шкотового угла) согласно следующему:
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K ppuc. 1.7, 1.8, 1.9




Правило I.3.2. читать:
I.3.2
Для изготовления тела паруса разрешено применение только тканых материалов на основе полиэфирного волокна,  весом не менее 140 гр/кв.м

Правило I.4.7. читать:
I.4.7 
Количество швов, поперечных по отношению к основным швам, указанным на обмерных чертежах, и соответствующих им полотнищ, не ограничивается
Утверждено электронным голосованием 14.03.11
